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2023/3/15 (Endo)Smart LEDZ PWM信号ユニット FX441W

FX441W-GRHB
T.Inaba

C.Ishibiki

Y.Terabe

入力 AC100V

L：ライブ

N：ニュートラル
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× グラディHB 配線系統図

調光信号線(無極性)

(EM-CPEE-0.9mm又は、1.2mm-1p推奨)
配線延長は、最長100m迄となります。

AC100V

（注）電源スイッチを設けて下さい。

　　　PWM信号のみで消灯できません。

2023/5/9 Rev.1

PWM

(Endo)

Smart LEDZ PWM信号ユニット

FX441W

AC100～242V

各種コントローラ

無線通信

GRHB-＿-＿-＿

(TOKISTAR)グラディHB

　　 注意　活線工事厳禁!

グラディHBは、定電流点灯のLED照明器具になります。
定電流電源が通電時にLED器具の着脱をすると、開放電圧がLEDに印可
されて瞬時にLEDが破壊されます。
必ず、AC100V側をOFFにしてから作業を行って下さい。
一度、定電流電源を通電した場合は、電源を切ってから1分以上経過後
にLEDを接続して下さい。

黒：(－)

赤：(＋)

活線保護ユニット
（電源付属）

GRHB-＿-＿-＿

(TOKISTAR)グラディHB

黒：(－)

赤：(＋)

活線保護ユニット
（電源付属）

(TOKISTAR)LED用定電流電源

LDCC-33W-700PWM

LDCC-56W-700PWM

※1台の電源に並列にLED器具を接続する事はできません。必ず1系統につき、1台の電源を接続してください。

・LDCC-33W-700PWM、LDCC-56W-700PWMの調光信号消費電流は2mAです。

・LDCC-33W-700PWM、LDCC-56W-700PWMは調光信号だけで消灯させることができません。

　必ず電源入力(一次側)をOFFできるよう配線してください。　

※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

注 　記

黒：(－)

赤：(＋)

黒：(－)

赤：(＋)

AWG20、0.5sqの場合 ： 50m以内
AWG18、0.75sqの場合：100m以内

※電源から灯具末端までの電線長さに制限があります。
　右図の範囲内で引き伸ばしてください。

PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)

PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。

誤作動の原因となります。

配線延長は、最長100m迄となります。

(TOKISTAR)LED用定電流電源

LDCC-33W-700PWM

LDCC-56W-700PWM


