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NK23075-MPD-33W

・LDCC-M-33W-700PWMの入力容量は40VA、調光信号消費電流は2mAです。

・LDCC-M-33W-700PWMとLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。

　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。

・LDCC-M-33W-700PWMは調光信号だけで消灯させることができません。

　必ず電源入力(一次側)をOFFできるよう配線してください。(負荷出力のある調光器推奨）

※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。
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品   番 LED接続
可能灯数

最大合計
中間リード

LDCC-M-33W-700PWM 4-14灯のとき 70m

入力 AC100V

L：ライブ

N：ニュートラル

赤：LED（＋）

黒：LED（ー）

出力

白(＋)

黒(－)

白(＋)

黒(－)

MPD-SPL2

MPD-CON-0.2m

MPD-SPL2

MPD-CON-0.2m

MPD-EXT-1m/5m/10m MPD-EXT-1m/5m/10m

MPD-EXT-1m/5m/10m

マイクロピンホールダウンライト
 MPD01-__K__D-_

MPD 2分岐コネクタ(MPD-SPL2)は電源の近くでアクセスしやすい場所に接続・設置して下さい。
灯具付近などアクセスが困難な場所で設置すると不具合調査や点検が困難となります。
並列（送り）配線には対応していません。分岐する場合は必ずMPD-SPL2をご使用ください。

!

MPD-EXT-1m/5m/10m

MPD-EXT-1m/5m/10m

MPD-SPL2

(TOKISTAR)LED用定電流電源
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(TOKISTAR)LED用定電流電源

LDCC-M-33W-700PWM

MPD-SPL2

MPD-EXT-1m/5m/10m

…LEDへ

…LEDへ

MPD-SPL2 … LEDへ

MPD-SPL2 …

…

LEDへ

必要なLED器具数だけ同様に分岐

MPD-SPL2

活線保護ユニット
（電源付属）

赤：LED（＋）

黒：LED（ー）

出力

活線保護ユニット
（電源付属）

AC100V

（注）電源スイッチを設けて下さい。
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AC100～242V

各種コントローラ

無線通信

(920MHz帯)

(パナソニック)

PiPit PWM信号変換インターフェース

NK23075

PWM

※WiLIA用 NK51115 も同様に使用できます。

調光信号線
CPEV相当φ0.9またはφ1.2×1ペア

信号線配線長：50m以下


