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(Panasonic)リビングライコン×FF調光スレーバ
DC24V灯具配線系統図

LL-FF-24V

注  記

※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

※FF調光スレーバの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。

※市販PWM調光器の結線に極性はありません。

※FF調光スレーバ１台でPWM信号の電流を最大7mA使用します。
　調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。

※(Panasonic)リビングライコンの１回路あたりの負荷容量は200W(2A)までとなります。
　但し、全回路の合計負荷容量は400W(4A)までとなります。

DC24V＋

DC24V－

DC24V＋

DC24V－

DC24V(－)　黒

DC24V(＋)　赤

平衡型ケーブル
※CPEV、CPEEを使用ください。

DC24V(－)　黒

DC24V(＋)　赤

入
力

電
源
入
力

?

-

調
光
信
号

送
り

L
C
-
DM
R
J

信
号
入
力

灯
具
接
続

下
限
値

調
整

入
力

電
源
入
力

?

-
調
光
信
号

送
り

L
C
-
DM
R
J

信
号
入
力

灯
具
接
続

下
限
値

調
整

AC100V

接地側(NEUTRAL)
電源側(HOT/LIVE)

電源

NL

伝送信号

調光信号

DC

S

+
-
+
-

12345

負荷出力

12345

(Panasonic)リビングライコン
NQ28752
NQ28751
NQ28732

負荷切替スイッチ
「LED信号線式」に設定して使用してください。

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-120-24_/LPSWP-120-24_

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-120-24_/LPSWP-120-24_

2023/12/13 Rev.7

AC100入力
黒：Live
白：Neutral
緑：アース

AC100入力
黒：Live
白：Neutral
緑：アース

トキラックスEVO

EVO-＿

アドバンテージXF

AVXF-＿-＿

ライトヴェール

LV-＿-＿

(TOKISTAR)

EVOWG-＿

(TOKISTAR)FF調光スレーバ
LCFF-_-DPJ-24V

(TOKISTAR)FF調光スレーバ
LCFF-_-DPJ-24V

調光信号線

(FCPEV-0.9mm又は、1.2mm-1p推奨)
配線延長は、最長100m迄となります。

PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。
誤作動の原因となります。


