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(LUTRON)グラフィックアイQS ×
マイクロシリーズ(DC24V,3線式)配線系統図

QSGR-21.6-SCPWM

他社製調光器対応調光セット(DIMSET-21.6-SCPWM)
・PWMコンバータ(DIMSET-SCDPJ)×1
・LED用直流電源(LPS-21.6-24)×1

増設専用調光セット(DIMSET-21.6-EXT)
・調光セット用スレーブユニット(DIMSET-SLV)×1
・LED用直流電源(LPS-21.6-24)×1

LANケーブル(CAT.5e以上のストレート結線)
※付属しません。
増設専用調光セットを使う場合、別途ご用意ください。

+

(TOKISTAR)マイクロシリーズ（DC24V製品）

黒色線：DC24V(－)　

赤色線：DC24V(＋)

黄または白線：調光信号

(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-21.6-24
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黒色線：DC24V(－)　

赤色線：DC24V(＋)

黄色線：調光信号
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(TOKISTAR)
調光セット用スレーブユニット
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(TOKISTAR)LED用直流電源
LPS-21.6-24
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ワンタッチコネクタが付属しています。
電源の（－）と灯具の（－）を接続して下さい。

＜注意！＞

PWMコンバータは、調整・メンテナンスできる場所に
設置することをお勧めします。

(TOKISTAR)
調光セット用PWMコンバータ
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(LUTRON)PWMインターフェース
GRX-PWM-JA
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マイクロライトキャノン　　MLC02
マイクロアップライト　　　MUP02
マイクロダウンライト(丸型)MDL02
マイクロダウンライト(角型)MDS01
マイクロトラックライト　  MTK01

PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)

PWMの信号線と電源線を束ねて
配線しないでください。
誤作動の原因となります。

調光信号に極性はありません。

最大配線長：100m


