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2024/6/20 (TOKISTAR)信号線式PWM調光器 LC-M-PWM
× 屋外用ﾏｲｸﾛｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 配線系統図

LCMPWM-OSP-7W

※LDCC-7W-700PWMの入力容量は10V、調光信号消費電流は4mAです。

※LDCC-M-33W-700PWM（大容量電源)とLDCC-7W-700PWMは混在使用しないでください。

　調光特性や消灯ポイントが異なるので同期しません。

※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

注 　記

L

N

赤：LED（＋）

黒：LED（ー）

白：調光信号入力
白：調光信号入力
(PWM信号。極性無し)

出力入力 AC100V

L：ライブ

N：ニュートラル

L

N

赤：LED（＋）

黒：LED（ー）

白：調光信号入力
白：調光信号入力
(PWM信号。極性無し)

出力入力 AC100V

L：ライブ

N：ニュートラル

LED用定電流電源
LDCC-7W-700PWM

LED用定電流電源
LDCC-7W-700PWM

Inaba

Ishibiki

Terabe

赤(＋)

黒(－)

品   番 LED接続
可能灯数

最大合計
中間リード

LDCC-7W-700PWM
1-2灯のとき 70m
3灯のとき 23m

赤(＋)

黒(－)

←屋内　屋外→

OSPリード

OSP中間リード

T分岐コネクタ T分岐コネクタ

OSP中間リード

OSP中間リード

コネクタ装着加工

屋外用マイクロスポットライト

OSP

OSPリード OSP中間リード OSP中間リード

OSP中間リード

T分岐コネクタ T分岐コネクタ

又は盤収納

コネクタ装着加工

コネクタ装着加工

コネクタ装着加工

AC100V

接地側(NEUTRAL)
電源側(HOT/LIVE)

(TOKISTAR)信号線式PWM調光器 LC-M-PWM

PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)
PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。
誤作動の原因となります。
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