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(LUTRON)LCP-128×LPS-80-08×DC8V灯具
配線系統図

LCP128-1CH-LPS8008
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調光信号に極性はありません。

※他社製調光器の仕様については、必ずメーカーの取扱説明書及び仕様書をご確認下さい。

注  記

※1chスレーバは最大25台迄連接可能です。詳細は本製品の取扱説明書をご確認下さい。

DC8V(－)　黒

DC8V(＋)　赤

DC8V(－)　黒

DC8V(＋)　赤

AC100V ON/OFF

(TOKISTAR)LED用直流電源

LPS-80-08_/LPSWP-80-08_AC100入力
白：Neutral
黒：Live
緑：アース
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(TOKISTAR)LED用直流電源

LPS-80-08_/LPSWP-80-08_

DC8V(－)　黒

DC8V(＋)　赤

DC8V(－)　黒

DC8V(＋)　赤

(TOKISTAR)

ケーブルライト
CTO-＿-＿

MCW-＿-＿

RCL-＿-＿

イルミネーション
L-SLBK-＿-＿/＿

FL＿-＿-＿
+トキレッズ付き

テープライト
TLP-＿-＿

LS-＿-＿-＿-WP

+トキレッズ付き

LANケーブル
※カテゴリ-5以上の
ストレート結線を使用ください。

PWMコンバータは、調整・メンテナンスできる場所に
設置することをお勧めします。
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PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)
PWMの信号線と電源線を束ねて配線しないでください。
誤作動の原因となります。

AC100入力
白：Neutral
黒：Live
緑：アース

(LUTRON)LCP128調光盤

XPモジュール

LCP128コントローラ

TVMモジュール


