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注  記

詳細は、弊社までお問い合わせください。

※LED直流電源から灯具までの距離に関しましては、トキラックスEVO KTの取扱説明書をご確認ください。

※LED直流電源に接続できるトキラックスEVO KTは、最大80ユニットまでになります。

※LC-EVOKT-SLV同士を接続することはできません。送り配線する先は必ずLC-EVOKT-EXTを使用してください。

※LC-EVOKT-SLV、LC-EVOKT-EXTの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。

LCP128-TLXEVOKT

(LUTRON)LCP128×トキラックスEVO KT 配線系統図

(LUTRON)LCP128調光盤

XPモジュール

LCP128コントローラ

TVMモジュール

PWM信号に極性はありません。

2023/12/22 Rev.2

DC24V(ー)　黒

DC24V(＋)　赤

DC24V(ー)　黒

DC24V(＋)　赤

(TOKISTAR)LED用直流電源

LPS-120-24_

(TOKISTAR)LED用直流電源

LPS-120-24_

トキラックスEVO KT用制御ユニットから末端の増設ユニットまでの
合計ケーブル長さは50m。
増設ユニットは最大31台まで連接可能です。

青：透明

茶：透明・赤

(TOKISTAR)
EVO KT用制御ユニット

LC-EVOKT-SLV

(TOKISTAR)
EVO KT用増設ユニット

LC-EVOKT-EXT

青：透明

茶：透明・赤

末端の増設ユニットは
終端スイッチをONにしてください。

LANケーブル
※カテゴリ-5以上の
ストレート結線を使用ください。

調光用

調色用

PWM信号線
(CPEVS-0.9mm-1p推奨)

AC100V

AC100入力
白：Neutral
黒：Live
緑：アース

AC100入力
白：Neutral
黒：Live
緑：アース

（注）負荷出力は調光側と連動するよう設定してください。

トキラックスEVO_ KT

EVO-_KT

(TOKISTAR)

EVOWG-_KT

トキラックスEVO_ KT

EVO-_KT

(TOKISTAR)

EVOWG-_KT


