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注  記

※LCFF-DPJ-5Vの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。

※LC-M-DMRJ/Aを使用する際は、LCFF-DPJ-5Vを最大25台まで連結可能です。

※LED用電源LPS-21.6-24（DC24V）を直接、LPS-350-6CHやマイクロスポットライトに接続しないでください。

　FF調光スレーバLCFF-DPJ-5Vで出力電圧をDC5Vに調整していますので、直接接続すると過電圧により機器が

  故障します。

※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

(TOKISTAR)MS操作部付き調光セット 配線系統図

LPS-MS-FFDMRJ/A

2023/10/26 Rev.6

DC5V(＋)

DC5V(－)

通信線
※CPEVなどを使用ください。

AC100V

接地側(NEUTRAL)
電源側(HOT/LIVE)

LANケーブル接続
FF調光スレーバへ(TOKISTAR)LED直流調光器

LC-M-DMRJ/A

LANケーブル ※カテゴリ-5以上のストレート結線を使用ください。
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DC24V(＋) 赤

DC24V(－) 黒

 ト キ ス タ ー 調 光 器+ マ イ ク ロ ス ポ ッ ト ラ イ ト を 使 用 す る 場 合

MS操作部付き調光セット(LPS-MS-FFDMRJ/A)
FF調光スレーバ(LCFF-DPJ-5V)×1
LED用直流電源(LPS-21.6-24)×1
LED用直流調光器(LC-M-DMRJ/A)×1
専用電源ユニット(LPS-350-6CH)×1
DCジャックコード×1

+

AC100V

接地側(NEUTRAL)
電源側(HOT/LIVE) DC5V(＋) 

DC5V(－) 

DCジャックコード
(付属)

DCジャックコード
(付属)

MS調光セット(LPS-MS-FF)
FF調光スレーバ(LCFF-DPJ-5V)×1

LED用直流電源(LPS-21.6-24)×1

専用電源ユニット(LPS-350-6CH)×1

DCジャックコード×1
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(TOKISTAR)専用電源ユニット(ユニット部)

(TOKISTAR)マイクロスポットライト

※最大6灯まで接続可能

(TOKISTAR)専用電源ユニット(ユニット部)

(TOKISTAR)マイクロスポットライト

※最大6灯まで接続可能

(TOKISTAR)LED用直流電源

LPS-21.6-24

(TOKISTAR)LED用直流電源

LPS-21.6-24

(TOKISTAR)FF調光スレーバ

LCFF-DPJ-5V

(TOKISTAR)FF調光スレーバ

LCFF-DPJ-5V(DMR用)


