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T.Shimamura

290g/m

リード線 ＰＶＣ 0.75㎟×2　
ラバーキャップ WP-FL02C（透明）

ランプ TLED-__UB

シリコーン

ランプソケット ＰＣ

H.Goto

寸法断面図
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Ｌ=注文長さ:1本の最大長さ4.8m
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赤いラインのついた電線側が、＋になります
ランプの極性は、内部の基板の『無い』側が＋となります
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品  番 P(mm) 最大長さ

50

100

TXAL-50S-(光源色)UB-WP

TXAL-100S-(光源色)UB-WP

消費電力

8.0W/m 4.8m

4.8m

［ランプTLED-__UB］定格仕様

消費電力：0.4W
定格電圧：DC8V
定格電流：50mA

光源色：WH:ﾎﾜｲﾄ6500
　　　 　IW:ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ3000
　　　 　WW:ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ2400
受注生産色

　　　 　LW:ｳｫｰﾑﾎﾜｲﾄ2000

4.0W/m

※アルミチャンネルの最大長さは2.4mです。
　 2.4m以上でのご注文の場合はアルミケースを分割して
　製作いたします。
※ 本製品は屋外用です


